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Protettivo spray 

 

 

Glossy Armor Coat con la sua avanzata formulazione di elevatissima qualità, non tossica, senza SiO2, rappresenta 

un prodigioso alleato per la fase di finitura: protegge, lucida e sigilla in modo semplice e con una rapida 

evaporazione. Pregiate materie prime, polimeri liquidi e agenti lubrificanti e antistatici garantiscono un estremo 

gloss dall’effetto seta al tatto ed una protezione di lunga durata da acqua, sporco e raggi UV, sia su auto già 

trattate sia su auto prive di protezione. Grazie alla sua compatibilità con tutte le superfici esterne ed interne 

dell’auto (carrozzeria, vetri, plastiche, finiture cromate, piani black, adesivi, ppf, legno, cruscotti, schermi, 

guarnizioni, ecc.) rappresenta anche un valido quick detailer dall’elegante fragranza in caso di polvere e/o lievi 

imbrattamenti. Dona alle superfici una visibile intensificazione del colore, levigatezza e idrorepellenza (perfetta 

imperlatura dell’acqua). Ha una durata di protezione di circa 2 mesi, ma l’uso costante incrementerà la sua 

efficacia. 

 

PROPRIETÀ E VANTAGGI  

 
• Formula non tossica e senza SiO2, costituita da pregiate materie prime, polimeri liquidi, agenti lubrificanti e antistatici  

• Ideale per la fase di finitura: protegge, lucida e sigilla 

• Facile da stendere e con evaporazione rapida 

• Estremo gloss con effetto seta al tatto 

• Protezione da acqua, sporco e raggi UV per oltre 2 mesi 

• Compatibile con tutte le superfici esterne e interne dell’auto 

• Ottimo anche come quick detailer con elegante fragranza 

• Intensifica colore, levigatezza e idrorepellenza delle superfici 

 

CONSIGLI D’USO   

 
Applicare il prodotto senza eccedere direttamente su superfici pulite e asciutte e/o su un panno in microfibra pulito. Stendere il prodotto con il 

panno in microfibra e, se necessario, rimuoverlo con un secondo panno o con un lato pulito del panno stesso. Per un risultato ottimale sulla 

carrozzeria, si consiglia di procedere pannello per pannello. Terminata l’applicazione, il prodotto necessita di circa 2 ore per ancorarsi 

definitivamente alla superficie che, in questo lasso di tempo, non dovrà venire a contatto con acqua e/o detergenti. Il massimo risultato si otterrà 

nelle successive 24 ore. Utilizzato sull’auto ancora bagnata, facilita e velocizza la fase di asciugatura. 

 

AVVERTENZE  

 
Non utilizzare sotto il sole, su superfici calde; non lasciare essiccare. Verificare in ogni caso l’idoneità e la compatibilità prima dell’uso. Si consiglia 

di attenersi scrupolosamente a quanto contenuto nella presente scheda o sull’etichetta. Revello Chemicals S.r.l. non risponde per eventuali danni 

provocati dall’uso scorretto del prodotto. 

 

INFORMAZIONI SULL’IMMAGAZZINAMENTO  

                                      
Il prodotto deve essere stoccato nei contenitori originali, in luogo asciutto e ventilato. Evitare gli urti, le manipolazioni improprie delle confezioni. 

Proteggere dal calore eccessivo e dal gelo (tra 3°C / 35°C), stoccare lontano da fonti di calore, mantenere i recipienti ben chiusi. Il prodotto non 

è infiammabile. Per informazioni più dettagliate circa la manipolazione del prodotto, la sicurezza e il relativo smaltimento si rimanda a quanto 

riportato nella scheda di sicurezza o sull’etichetta. 

CONFEZIONE  

 
Flacone  1 L Cod. RL60  

DESCRIZIONE 

Stato fisico                                       liquido 

Colore                                               trasparente torbido 

Odore fiorito 

pH tal quale                                       ca. 7 

Solubilità in acqua                                completa 

Peso specifico (H₂O=1)                           ca. 0,990 kg/l 

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE  
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Protectant spray 

 

 

Glossy Armor Coat with its advanced formulation of the highest quality, non-toxic, without SiO2, represents a 

prodigious ally for the finishing phase: it protects, polishes and seals easily and with rapid evaporation. Precious 

raw materials, liquid polymers and lubricating and antistatic agents guarantee an extreme gloss with a silky touch 

and long-lasting protection from water, dirt and UV rays, both on cars already treated and on cars without 

protection. Thanks to its compatibility with all external and internal surfaces of the car (bodywork, glass, plastic, 

chrome finishes, black tops, stickers, ppf, wood, dashboards, screens, gaskets, etc.) it also represents a valid and 

elegantly scented quick detailer in case of dust and/or light soiling. It gives surfaces a visible intensification of 

color, smoothness and water repellency (perfect beading of water). It has a protection duration of approximately 

2 months, but constant use will increase its effectiveness. 

 

PROPERTIES AND ADVANTAGES  

 
• Non-toxic, SiO2-free formula made from high-quality raw materials, liquid polymers, lubricating and antistatic agents 

• Ideal for the finishing phase: protects, polishes and seals 

• Easy to apply and dries quickly 

• Extreme gloss with a silky smooth touch 

• Protection against water, dirt and UV rays for over 2 months 

• Compatible with all exterior and interior surfaces of the car 

• Also excellent as a quick detailer with an elegant fragrance 

• Enhances color, smoothness and water repellence of surfaces 

 

RECOMMENDATIONS FOR USE   

 
Apply the product without excess directly onto clean, dry surfaces and/or onto a clean microfibre cloth. Spread the product with the microfibre 

cloth and, if necessary, remove it with a second cloth or with a clean side of the cloth itself. For an optimal result on the bodywork, we recommend 

proceeding panel by panel. Once the application has been completed, the product needs approximately 2 hours to definitively anchor itself to the 

surface which, in this period of time, must not come into contact with water and/or detergents. The maximum result will be obtained in the following 

24 hours. Used on the car while it is still wet, it facilitates and speeds up the drying phase. 

 

WARNINGS  

 
Do not use in the sun, on hot surfaces; do not let dry. In any case, check suitability and compatibility before use. We recommend that you carefully 

follow the contents of this sheet or on the label. Revello Chemicals S.r.l. is not liable for any damage caused by incorrect use of the product. 

 

STORAGE INFORMATION  

                                      
The product must be stored in the original containers, in a dry and ventilated place. Avoid impacts and improper handling of the packages. Protect 

from excessive heat and frost (between 3°C / 35°C), store away from heat sources, keep containers tightly closed. The product is not flammable. 

For more detailed information on product handling, safety and disposal, please refer to the safety data sheet or label. 

PACKAGING  

 
Bottle  1 L Cod. RL60  

DESCRIPTION 

CHEMICAL-PHYSICAL CHARACTERISTICS  

Physical state                                       liquid 

Colour                                              transparent turbid 

Odor flowery 

pH pure                                       ca. 7 

Solubility in water                                full 

Specific weight (H₂O=1)                           ca. 0,990 kg/l 
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